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InstallAnywhere のダウンロー ド およびラ
イセンシングについて
このド キュ メ ン ト では、 InstallAnywhere 2011 以降で使用できる異なる ラ イセンス モデルについての背景情報が説

明されています。 また、 様々な タ スクの手順も記述されています :

• InstallAnywhere のイ ンス ト ールを取得する

• InstallAnywhere のラ イセンスの設定

ラ イセンスのオプシ ョ ン

InstallAnywhere では、 2 つの異なる ラ イセンス モデルが提供されています :

• ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス - このモデルでは、 製品ラ イセンスは特定のユーザーと マシンに固定されていま

す。 このモデルは従来型のオプシ ョ ンで、 最も頻繁に購入されています。

InstallAnywhere のノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスの場合、 InstallAnywhere を イ ンス ト ールするマシン用にフ レ クセ

ラ ・ ソ フ ト ウ ェ アが生成する ラ イセンス フ ァ イルが必要です。

ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスを使用し ている場合、 マシンに保存されている個人のラ イセンスは、 ユーザーの責

任で管理し て く だ さい。 複数のユーザー間でこの種類のラ イセンスを共有する こ とは、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト

ウ ェ ア製品のエン ド ユーザー使用許諾契約書 (EULA) に違反し ます。

• 同時接続ラ イセンス — このモデルを使用する と、 InstallAnywhere のラ イセンスを複数のユーザーと共有する

こ とができます。 このモデルは、 浮動ラ イセンス と も呼ばれます。 同時接続ラ イセンスは、 従来型のノ ー ド

ロ ッ ク ラ イセンスに比べて、 よ り高い柔軟性と費用対効果を提供し ます。

お客様の組織がフ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品の同時接続ラ イセンスをご購入された場合、 使用中のラ イセ

ンス サーバーに製品を接続する必要があ り ます。 この後、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品を自分のマシンで

起動するたびに、 必要なラ イセンスが使用可能である こ とがサーバーでクエ リ されます。 ラ イセンスが使用

可能な場合、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品へのアクセスが許可されます。

どち らの InstallAnywhere ラ イセンス モデルにもアク テ ィ ベーシ ョ ンは不要です。
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Chapter 1: InstallAnywhere のダウンロー ド およびラ イセンシングについて
両方のラ イセンス モデルで、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ アによ って生成される ラ イセンス フ ァ イルが必要です :

• ノ ー ド ロ ッ ク モデルの場合、 ラ イセンス フ ァ イルは InstallAnywhere が搭載されたマシンのホス ト  ID ( ネ ッ ト

ワーク イ ン ターフ ェ イス カー ドのイーサネ ッ ト /MAC ア ド レス ) に基づいて生成されます。

• 同時接続ラ イセンス モデルの場合、 ラ イセンス フ ァ イルはラ イセンス サーバーのホス ト  ID ( ネ ッ ト ワーク 

イ ン ターフ ェ イス カー ドのイーサネ ッ ト /MAC ア ド レス ) に基づいて生成されます。 このラ イセンス フ ァ イ

ルは、 FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ ア と共に同時接続ラ イセンスを管理するマシンである ラ イセンス 

サーバーにイ ンス ト ールし な く てはな り ません。

FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アは、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ アから無料でダウンロー ド できます。 これ

を使って、 任意の FlexEnabled 製品のラ イセンスを管理できます。

フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品 & ラ イセンス セン ターから InstallAnywhere ラ イセンス フ ァ イルを取得できます。

取得方法については、 このガイ ド を参照し て く だ さい。
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InstallAnywhere、 サービスパッ ク、 その他のイ ンス ト ールをダウンロー ド する
InstallAnywhere、 サービスパッ ク、 その他のイ ンス
ト ールをダウンロー ド する

次のイ ンス ト ールは、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品 & ラ イセンス セン ターからダウンロー ド可能です :

• InstallAnywhere

• InstallAnywhere サービス パッ ク ( 使用可能な場合 )

• FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ ア ( 同時接続ラ イセンスを購入し た場合で、 組織のラ イセンス サーバーを

設定する必要がある場合 )

Note • InstallAnywhere をご購入の際、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品 & ラ イセンス セン ターにお客様の組織専用

のアカウン ト が作成されます。 製品 & ラ イセンス セン ターのアカウン ト にご購入者のユーザー アカウン ト が追加

される と共に、 ご購入者宛てにサイ ン イ ン情報が記載されたウ ェルカム メ ッ セージが電子メ ールで送信されます。

お客様が製品のご購入担当者である場合、 ウ ェルカム メ ッ セージに記載されているサイ ン イ ン情報を使って製品 

& ラ イセンス セン ターにサイ ン イ ンできます。 お客様がご購入担当者ではな く 、 まだユーザー アカウン ト が追加

されていない場合は、 [ 新しいアカウン ト に参加 ] ページ (https://flexerasoftware.flexnetoperations.com/control/

inst/registertoaccount) にアクセス し て、 組織のアカウン ト  ID を入力し て く だ さい ( アカウン ト  ID は、 オーダー確

認メ ールに記載されています )。

Task: イ ンス ト ールをダウンロー ド する方法 :

1. 製品 ＆ ラ イセンス セン ター (https://flexerasoftware.flexnetoperations.com/) にサイ ンイ ンする。

2. 左側のナビゲーシ ョ ン内で、 [ エン タ イ ト ルメ ン ト ] の下にある [ 製品リ ス ト ] を ク リ ッ ク し ます。

[ 製品リ ス ト ] ページには、 お客様のアカウン ト で使用できる製品ラ イ ンのすべてが表示されます。 複数の製

品へのアクセスがない場合は、 [ 製品リ ス ト ] リ ン ク を ク リ ッ クする と、 [ 製品情報 ] ページが直接開きます。

3. [ 製品リ ス ト ] ページに複数の製品が表示された場合、 InstallAnywhere リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ 製品情報 ] 

ページが開きます。

4. [ 製品と フ ァ イルのダウンロー ド ] 列で、 ダウンロー ド するバージ ョ ンの InstallAnywhere リ ン ク を ク リ ッ ク し

ます。 [ 製品のダウンロー ド ] ページが開きます。

5. 適切なダウンロー ド ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。

イ ンス ト ールのダウンロー ドが完了し た後、 製品を使用するマシン上でイ ンス ト ールを実行し ます。
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InstallAnywhere のラ イセンスについて
次の表は、 ご購入頂いたラ イセンスの種類別に、 その設定方法を説明し ます。

Table 1-1 • ラ イセンスの種類

ラ イセンスの種類 ラ イセンスの種類の説明 手順

InstallAnywhere のノ ー ド

ロ ッ ク ラ イセンス

この種類のラ イセンスは、 特定のユー

ザーと マシンに関連付けられています。

InstallAnywhere のノ ー ド ロ ッ ク ラ イセン

スの場合、 InstallAnywhere を イ ンス ト ー

ルするマシン用にフ レ クセラ ・ ソ フ ト

ウェ アが生成する ラ イセンス フ ァ イルが

必要です。

手順については、 「InstallAnywhere の

ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスの構成」 を

参照し て く ださい。

InstallAnywhere の同時接

続ラ イセンス

この種類のラ イセンスを使用する と、 同

時に最大数のユーザー間でラ イセンスを

浮動または共有する こ とができます。 各

ユーザーのマシン上にイ ンス ト ールされ

た製品を、 組織内で設定されたラ イセン

ス サーバーに接続する必要があ り ます。

ラ イセンス サーバーには、 フ レ クセラ ・

ソ フ ト ウェ アが生成する ラ イセンス フ ァ

イルが必要です。

新しいまたは既存のラ イセンス サー

バーを設定する手順は、

「InstallAnywhere の同時接続ラ イセン

スの設定」 を参照し て く ださい。

ラ イセンス サーバーに同時接続ラ イ

センスを追加するには、 「FlexNet 

Licensing Server に同時接続ラ イセン

ス フ ァ イルを追加する」 を参照し て

く ださい。

製品がイ ンス ト ールされたマシンを ラ

イセンス サーバーに接続する手順は、

「ユーザーのマシンを ラ イセンス サー

バーに接続し て、 または 

InstallAnywhere ラ イセンスのチ ェ ッ ク

イ ン / チ ェ ッ クアウ ト を行う」 を参照

し て く ださい。
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InstallAnywhere のノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスの構成
InstallAnywhere のノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスを購入し、 InstallAnywhere イ ンス ト ールを取得し て製品を イ ンス ト ー

ルし た後、 ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスを構成する こ とができます。 InstallAnywhere のノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスを構

成するためには、 製品 & ラ イセンス セン ターから ラ イセンス フ ァ イル (.lic) を取得し な く てはな り ません。 次に、

ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンスの取得および構成方法を説明し ます。

Note • Linux Standard Base (LSB) 3 に準拠していない Linux システム上で InstallAnywhere を使用する場合、 手動で

シンボ リ ッ ク リ ン ク を作成する必要があるかも しれません。

Linux システムに InstallAnywhere を イ ンス ト ールする と き、 同じ名前を持つ リ ン クが既存し ない場合、 イ ンス ト ー

ルはデフ ォル ト の Linux ローダー (/lib/ld-linux.so.2) へのシンボ リ ッ ク リ ン ク を作成し よ う と し ます。 シンボリ ッ ク 

リ ン クはラ イセンス ウ ィ ザー ドの [ ホス ト  ID] ダイアログ上に表示されるホス ト  ID に必要で、 ノ ー ド ロ ッ ク ラ イ

センスにも不可欠です。 ( ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス フ ァ イルを生成する と き、 InstallAnywhere がイ ンス ト ールさ

れているマシンのホス ト  ID を入力する必要があり ます。 ) リ ン クは LSB 準拠システムに存在し ますが、 LSB に準

拠し ていないシステム上では存在し ない可能性があ り ます。 イ ンス ト ールがアクセス許可を持たないためにシン

ボ リ ッ ク リ ン ク を作成できなかった場合、 これを手動で作成する こ とができます。

手動でシンボ リ ッ ク リ ン ク を作成するには、 以下の手順に従います :

1. ルー ト にログイ ン し ます。

2. 以下のコマン ド を実行し ます :

ln -s /lib/ld-linux.so.2 /lib/ld-lsb.so.3

Task: ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス フ ァ イル (.lic) を取得および構成するには、 以下の手順に従います :

1. InstallAnywhere を起動し ます。 製品が起動する前に、 ラ イセンス ウ ィ ザー ドが開きます。

2. [ ラ イセンス情報を指定する ] オプシ ョ ンを選択し てから、 [ 次へ ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。

3. [ ラ イセンスの種類 ] ダイアログで [ ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス ] オプシ ョ ンを選択し ます。
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4. [ ホス ト  ID] ダイアログで、 [ 製品 & ラ イセンス セン ターから ラ イセンス フ ァ イルを取得する ] ボタ ンを ク

リ ッ ク し ます。

このボタ ンを ク リ ッ クする と、 Web ブラウザーで製品 & ラ イセンス セン ターが開きます。 製品 ＆ ラ イセン

ス セン ターにサイ ン イ ン し ます。

Tip •  InstallAnywhere を イ ンス ト ールするマシンがイ ン ターネ ッ ト に接続されていない場合は、 イ ン ターネ ッ

ト に接続されているマシンから 製品 & ラ イセンス セン ター (https://flexerasoftware.flexnetoperations.com/) に

サイ ン イ ン し て く だ さい。
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5. 製品 & ラ イセンス セン ターで、 InstallAnywhere を イ ンス ト ールする特定のマシン用のラ イセンス フ ァ イルを

取得し ます :

a. 左側のナビゲーシ ョ ン内で、 [ エン タ イ ト ルメ ン ト ] の下にある [ 製品リ ス ト ] を ク リ ッ ク し ます。

[ 製品リ ス ト ] ページには、 お客様のアカウン ト で使用できる製品ラ イ ンのすべてが表示されます。 複数

の製品へのアクセスがない場合は、 [ 製品リ ス ト ] リ ン ク を ク リ ッ クする と、 [ 製品情報 ] ページが直接

開きます。

b. [ 製品リ ス ト ] ページに複数の製品が表示された場合、 InstallAnywhere リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ 製品

情報 ] ページが開きます。

c. イ ンス ト ールならびに構成を行う製品の [ ラ イセンス ] リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンス情報 ] 

ページが開きます。 このページには、 製品の使用中および未使用のラ イセンスについての詳細が表示さ

れます。

d. リ ス ト から未使用のラ イセンスを見つけて、 そのラ イセンス属する [ 製品に有効なラ イセンス ] オプシ ョ

ンを選択し ます。

e. ページの下にある [ 生成 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンスの生成 ] ページが開きます。

f. そのラ イセンスの [ ノ ー ド ホス ト  ID] ボ ッ クスに、 InstallAnywhere を イ ンス ト ールする特定のマシン固有

のホス ト  ID を入力し ます。 ホス ト  ID は、 InstallAnywhere イ ンス ト ール中に [ ホス ト  ID] ダイアログに表

示されます。

g. [ 生成 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンスの表示 ] ページが開きます。

h. [ すべて保存 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 製品 & ラ イセンス セン ターに、 ラ イセンス フ ァ イルをダウン

ロー ド する場所を指定できるダイアログ ボ ッ クスが表示されます。

i. InstallAnywhere を イ ンス ト ールするマシンがアクセスできる場所を指定し ます。 製品 & ラ イセンス セン

ターによ って、 指定された場所に .lic フ ァ イル ( 複数可 ) がダウンロー ド されます。 このフ ァ イル名は 

HostID.lic で、 HostID 部分には、 .lic フ ァ イルを取得し た と きに指定し たホス ト  ID が入り ます。 管理し易 く

するために、 このフ ァ イル名を変更する こ と もできます。

6. InstallAnywhere ラ イセンス ウ ィ ザー ドの [ ホス ト  ID] ダイアログに戻って、 [ 次へ ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。

[ ラ イセンス フ ァ イルの参照 ] ダイアログが開きます。
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7. [ ラ イセンス フ ァ イル (.lic)] ボ ッ クスに、 マシンで使用する .lic フ ァ イルへのパスを入力するか、 [ 参照 ] ボタ

ンを ク リ ッ ク し て、 そのフ ァ イルに移動し ます。

8. イ ンス ト ールの残りのウ ィ ザー ド ダイアログを完了し ます。

ウ ィ ザー ドは、 指定された .lic フ ァ イルを InstallAnywhere フ ォルダーにコ ピーし て、 License.lic と名づけます。

64 ビ ッ ト  Linux マシン上で InstallAnywhere の 64 ビ ッ ト  バージ ョ ン用のラ イセンス フ ァ イル
を指定する

64 ビ ッ ト  Linux マシン上で InstallAnywhere の 64 ビ ッ ト  バージ ョ ンを使用し ている場合、 .lic フ ァ イルの正しいパ

スを指定し ているのにもかかわらずエラーが発生する場合があり ます :

デバッ グ ログ フ ァ イルに次のエラーが書き込まれます (console.txt):

IAEE バージ ョ ン = 12.0 をチ ェ ッ クアウ ト し よ う と し ています

ネイテ ィ ブ Hostid のラ イブ ラ リ をロー ド できません (-521,7024)

IAEB バージ ョ ン = 12.0 をチ ェ ッ クアウ ト し よ う と し ています

ネイテ ィ ブ Hostid のラ イブ ラ リ をロー ド できません (-521,7024) 

この問題を解決する方法については、 ナレ ッ ジベース記事 「Q214129: Unable To License 64 Bit Version Of 

InstallAnywhere 2011 Using A Node Locked License File On 64 Bit Linux Operating Systems (http://

support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=Q214129)」 を参照し て く ださい。
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コマン ド ラ イ ン パラ メ ーターを Build.exe に渡し て ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス情報を指定する

製品版の InstallAnywhere 製品または build.exe のラ イセンスを構成し ないで build.exe を使ってイ ンス ト ールをビルド

する と、 build.exe は制限された日数の間、 評価モー ド で実行し、 評価版イ ンス ト ールを作成し ます。

コマン ド ラ イ ンを使って build.exe を起動する と き、 以下のよ う に build.exe に -registerNodeLocked パラ メ ーターを渡

し て、 ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス情報を構成する こ とができます。

build.exe -registerNodeLocked LicenseFilePathAndName

LicenseFilePathAndName は、 ラ イセンス フ ァ イル (.lic) のフ ァ イル名とパスを示し ます。

ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス情報を指定し た同じユーザー アカウン ト を使ってビルド を実行する と きはいつでも イ ン

ス ト ールをビルド する こ とができます。 ラ イセンス情報は、 InstallAnywhere 製品版のラ イセンス ウ ィ ザー ド を

使って、 または build.exe のコ マン ド ラ イ ンを通し て一度だけ指定する必要があり ます。

マシンのホス ト  ID を確認するには、 以下のコマン ド を使用し て く だ さい :

build.exe -generateHostID

たと えばラ イセンスを別のマシンに移動する場合に、 マシンから ラ イセンス情報を ク リ アするには、 以下のコ マ

ン ド を使用し ます :

build.exe -unregister
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InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスの設定
お客様の組織が InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスをご購入された場合、 お客様の環境で設定されている 

FlexNet Licensing Server によ って、 同時に実行可能な製品のイ ンス タ ンス数が管理されます。 これらの製品の 1 つ

を起動する各ユーザーは、 ラ イセンス サーバーとの接続を確立し て、 必要な と きにラ イセンスをチ ェ ッ ク イ ンま

たはチ ェ ッ クアウ ト する必要があ り ます。

InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスについての背景情報

組織内のユーザーによ って製品が起動されるたびに行われるプロセスを、 以下に説明し ます。

1. ユーザーが製品を起動する。

2. ユーザーのマシン上の FlexEnabled コー ドが、 FlexNet Licensing Server との接続を確立し て、 ラ イセンスを要

求する。

3. FlexNet Licensing Server が、 ラ イセンスが使用可能であるかど うかをチ ェ ッ クする。 ラ イセンスが使用可能な

場合、 FlexNet Licensing Server がそれをチ ェ ッ クアウ ト し ます。 また、 サーバーがユーザーのマシンに メ ッ

セージを送信し ます。 このメ ッ セージによ って、 製品の実行が許可されます。

4. ユーザーのマシン上の FlexEnabled コー ドがメ ッ セージを受信し て製品を開 く 。

ユーザーが製品を終了し た と き、 ユーザーのマシン上の FlexEnabled コー ドが FlexNet Licensing Server に メ ッ セー

ジを送信し て、 ラ イセンスがチ ェ ッ ク イ ン されます。 これによ って、 別のマシン上でこのラ イセンスが使用でき

るよ う にな り ます。

FlexNet Licensing Server のコ ンポーネン ト

FlexNet Licensing Server は、 以下のコ ンポーネン ト で構成されます。

Table 1-2 • FlexNet Licensing Server のコ ンポーネン ト

コ ンポーネン ト 説明

FlexEnabled 製品 FlexEnabled 製品とは、 FlexNet Publisher Licensing Toolkit を使ってそのラ

イセン モデルを実装する製品です。 InstallShield、 AdminStudio、 および 

InstallAnywhere はすべて FlexEnabled 製品です。 これらの FlexEnabled 製

品は、 FlexNet Licensing Server と通信し て、 必要に応じ てラ イセンスを

要求し ます。

ラ イセンス フ ァ イル ラ イセンス フ ァ イル (.oic) は、 ラ イセンス証明書を含むテキス ト  フ ァ イ

ルです。 このフ ァ イルには、 サーバー マシンおよびベンダー デーモン

に関する情報が含まれています。 また、 ご購入済みの同時接続ラ イセン

スの数に関するデータ も含まれています。
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FlexNet Licensing Server のコ ンポーネン ト に関し て、 以下の点にご注意 く だ さい :

• TCP/IP を通し て通信 -  InstallShield、 AdminStudio、 および InstallAnywhere は、 TCP/IP ネ ッ ト ワーク通信を介

し てベンダー デーモン との通信を行います。 製品およびデーモンのプロセスは、 ネ ッ ト ワーク上の別々のマ

シン上で実行する こ とができ、 ワイ ド エ リ ア ネ ッ ト ワークのサイズは問いません。

• マシン非依存型の通信 -  フ レ クセラ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品と FlexNet Licensing Server 間における ト ラ フ ィ ッ クの

フ ォーマ ッ ト はマシンに依存し ないため、 異種ネ ッ ト ワーク を使用できます。 このため、 FlexNet Licensing 

Server マシン と フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品を実行するマシンには、 異なるハー ド ウ ェ ア プ ラ ッ ト フ ォー

ム、 または異なるオペレーテ ィ ング システムを使用する こ とができます ( たと えば、 UNIX と Windows)。

• ベンダーデーモン強制終了のシナ リ オ -  ベンダーデーモンが何らかの理由で強制終了する場合、すべてのユー

ザーは、 そのラ イセンスを失います ( アプ リ ケーシ ョ ンが突然停止する こ とはあ り ません )。 ユーザーは通

常、 ラ イセンス サーバー マネージャーがベンダー デーモンを再開し た と きに自動的にラ イセンスを再取得

し ますが、 ベンダー デーモンの使用不可能な状態が長引 く と、 製品が終了する場合があ り ます。

License Server Manager FlexNet Licensing Server 上のラ イセンス サーバー マネージャーは、

FlexEnabled 製品との最初の通信を処理し て、 接続をベンダー デーモン

に渡し ます。 ラ イセンス サーバー マネージャーは、 ラ イセンス権利を

提供するためのベンダー デーモンを開始および管理し ます。

ラ イセンス サーバー マネージャーには、 2 種類あり ます :

• lmadmin - 最新バージ ョ ンのラ イセンス サーバー マネージャー。 こ

のバージ ョ ンは、 グラ フ ィ ッ ク ユーザー イ ン ターフ ェ イスを使用

し ます。

• lmgrd - オ リ ジナル バージ ョ ンのラ イセンス ラーバー マネー

ジャー。 このバージ ョ ンは、 コマン ド ラ イ ン イ ン ターフ ェ イスを使

用し ます。

ベンダー デーモン ベンダー デーモンは、 FlexEnabled 製品を開発し たベンダーと関連付け

られたフ ァ イルです。 FlexNet Licensing Server を使って InstallShield、

AdminStudio、 InstallAnywhere、 および他のベンダーが開発し た 

FlexEnabled 製品のラ イセンスを管理する場合、 FlexNet Licensing Server 

は、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ アのベンダー デーモン 1 つと、 その他の各

ベンダーにつき 1 つのベンダー デーモンを取り扱います。

ベンダー デーモンは、 FLEXenabled 製品と FlexNet Licensing Server 間の

通信を処理し て、 チ ェ ッ クアウ ト されている ラ イセンスの数、 およびそ

の使用者を追跡管理し ます。

Table 1-2 • FlexNet Licensing Server のコ ンポーネン ト  ( 続き )

コ ンポーネン ト 説明
フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品ダウンロー ド & ラ イセンス ガイ ド - InstallAnywhere 2011 以降 ISA-1500-LG00 15



Chapter 1: InstallAnywhere のダウンロー ド およびラ イセンシングについて

InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスの設定
ラ イセンス サーバーのホス ト  ID を判別する

ラ イセンス サーバー用のラ イセンス フ ァ イルを取得する前に、 ラ イセンス サーバーのホス ト  ID ( つま り、 ネ ッ

ト ワーク イ ン ターフ ェ イス カー ドの Ethernet/MAC ア ド レス ) を判別する必要があ り ます。

次のツールをダウンロー ド し て Windows ベースのシステム上で起動する方法で、 ホス ト  ID を判断する こ とができ

ます :

FlexNetHostIDExe.exe (http://saturn.installshield.com/product/is/FLEXnetLicenseServer/FlexNetHostIDExe.exe) 

別の方法と し て、 Windows ベースまたは Windows ベース以外のシステムでは、 lmutil を使って使用中のマシンのホ

ス ト  ID を判別する こ とができます。 lmutil を取得する方法については、 「InstallAnywhere、 サービスパッ ク、 その

他のイ ンス ト ールをダウンロー ド する」 を参照し て く だ さい。

次の表には、 様々なプラ ッ ト フ ォーム上でホス ト  ID を取得するために使用可能なコマン ドがリ ス ト されていま

す。

同時接続ラ イセンス フ ァ イルを取得する と きに確認できるよ う、 ホス ト  ID を書き留めておいて く だ さい。

新しい同時接続ラ イセンス サーバーを設定する

新しい同時接続ラ イセンス環境を設定し て、 InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスを管理する場合、 FlexNet 

Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アをダウンロー ド およびイ ンス ト ールし て、 ラ イセンス フ ァ イルを取得する必要があ

り ます。 このセクシ ョ ンでは、 以下の手順を説明し ます :

• FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アを取得し て、 ラ イセンス サーバー上にイ ンス ト ールする

• 新しい FlexNet Licensing Server 用の同時接続ラ イセンス フ ァ イルの取得

既存の FlexNet Licensing Server を使って同時接続ラ イセンスを管理する場合、 ラ イセンス フ ァ イルを取得する必

要があ り ます。 詳細については、 「既存ラ イセンス サーバー用の同時接続ラ イセンスを取得する」 を参照し て く だ

さい。

Table 1-3 • 様々なプラ ッ ト フ ォーム上でホス ト  ID を判別する

オペレーテ ィ ング シ
ステム : ホス ト  ID を取得するためのコマン ド サンプル ホス ト  ID

Linux lmutil lmhostid -ether 00400516E525

Solaris lmutil lmhostid -ether 00400516E525

Windows lmutil lmhostid 00B0A9DF9A32
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FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アを取得し て、 ラ イセンス サーバー上にイ ン
ス ト ールする

FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アは、 同時接続ラ イセンスを保有するユーザーからのラ イセンス チ ェ ッ クア

ウ ト およびチ ェ ッ ク イ ン要求を管理し ます。 このソ フ ト ウ ェ アを同時接続ラ イセンス サーバーと し て指定するマ

シン上にイ ンス ト ールできます。 このイ ンス ト ールは、 InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスをご購入いただい

た場合のみ必要です。 ソ フ ト ウ ェ アは、 InstallAnywhere の現在のバージ ョ ン と以前のバージ ョ ンのラ イセンスを

管理するためのサポー ト を含みます。

InstallAnywhere イ ンス ト ールと共に、異なるプ ラ ッ ト フ ォーム固有の FlexNet Licensing Server イ ンス ト ールを製品 

& ラ イセンス セン ターからダウンロー ド する こ とができます。 ダウンロー ド フ ァ イルを取得する方法について

は、 「InstallAnywhere、 サービスパッ ク、 その他のイ ンス ト ールをダウンロー ド する」 を参照し て く だ さい。

FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アを イ ンス ト ールするには、 これを起動し ます。

FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アを イ ンス ト ールする際のヒ ン ト

同時接続ラ イセンス サーバーと し て使用するマシンに FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アを イ ンス ト ールする

と き、 次の事項にご留意 く だ さい :

• イ ンス ト ール ウ ィ ザー ド で、 HTTP ポー ト 番号およびラ イセンス サーバー ポー ト 番号と し て適切なポー ト 番

号を入力し て く だ さい。

• HTTP ポー ト 番号は、 どのラ イセンスがどのマシンによ って使用中であるかを監視するための Web サー

バーをホス ト するために使用されます。

• ラ イセンス サーバー ポー ト 番号は、FlexNet Licensing Server 上のベンダー デーモン と FlexNet Enabled 製

品 (InstallAnywhere など ) との間の通信で使用されます。

• Windows ベースのラ イセンス サーバー システムの場合 : 高レベルな稼動状態を保つため、 FlexNet License 

Server Manager を Windows サービス と し て実行する こ とが推奨されます。 Windows サービス と し て実行されて

いる場合、 FlexNet Licensing Server マシンが再起動する必要がある と きに、 サービスも再開されます。 このた

め、 FlexNet Licensing Server を再び使用可能な状態にするために、 ラ イセンスをチ ェ ッ クアウ ト し よ う とする

ユーザーまたはマシンが、 手動で操作を行う必要があ り ません。

新しい FlexNet Licensing Server 用の同時接続ラ イセンス フ ァ イルの取得

FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アを取得し たら、 ラ イセンス サーバーと し て使用するマシン上にこのソ フ ト

ウ ェ アを イ ンス ト ールし た後、 FlexNet Licensing Server を構成できます。 InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスを

管理するための FlexNet Licensing Server を構成するためには、 製品 & ラ イセンス セン ターから ラ イセンス フ ァ イ

ル (.lic) を取得し な く てはな り ません。

Task: 同時接続ラ イセンス フ ァ イル (.lic) を取得するには、 以下の手順に従います :

1. 製品 ＆ ラ イセンス セン ター (https://flexerasoftware.flexnetoperations.com/) にサイ ンイ ンする。
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2. 製品 & ラ イセンス セン ターで、 FlexNet Licensing Server を イ ンス ト ールする特定のマシン用のラ イセンス 

フ ァ イルを取得し ます :

a. 左側のナビゲーシ ョ ン内で、 [ エン タ イ ト ルメ ン ト ] の下にある [ 製品リ ス ト ] を ク リ ッ ク し ます。

[ 製品リ ス ト ] ページには、 お客様のアカウン ト で使用できる製品ラ イ ンのすべてが表示されます。 複数

の製品へのアクセスがない場合は、 [ 製品リ ス ト ] リ ン ク を ク リ ッ クする と、 [ 製品情報 ] ページが直接

開きます。

b. [ 製品リ ス ト ] ページに複数の製品が表示された場合、 InstallAnywhere リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ 製品

情報 ] ページが開きます。

c. イ ンス ト ールならびに構成を行う製品の [ ラ イセンス ] リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンス情報 ] 

ページが開きます。 このページには、 製品の使用中および未使用のラ イセンスについての詳細が表示さ

れます。

d. リ ス ト から未使用のラ イセンスを見つけて、 そのラ イセンス属する [ 製品に有効なラ イセンス ] オプシ ョ

ンを選択し ます。

e. ページの下にある [ 生成 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンスの生成 ] ページが開きます。

f. [ 生成する ラ イセンスの数 ] ボ ッ クスに、 FlexNet Licensing Server で管理できるよ う に許可する ラ イセン

スの数を入力し ます。

g. [ サーバー ホス ト  ID] ボ ッ クスに、 FlexNet Licensing Server を イ ンス ト ールする特定のマシン固有のホス

ト  ID を入力し ます。 この設定でダ ッ シュは使用できません。

ホス ト  ID を判別する手順については、 「ラ イセンス サーバーのホス ト  ID を判別する」 を参照し て く だ さ

い。

h. 冗長ラ イセンシング サーバー ク ラス ターを構成する場合、 必要に応じ てその他の設定を行います。

i. [ 生成 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンスの表示 ] ページが開きます。 このページには、 製品 & ラ

イセンス セン ターが FlexNet Licensing Server のラ イセンス フ ァ イルを作成するために使用する情報が表

示されます。

j. [ すべて保存 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 製品 & ラ イセンス セン ターに、 ラ イセンス フ ァ イルをダウン

ロー ド する場所を指定できるダイアログ ボ ッ クスが表示されます。

k. InstallAnywhere を イ ンス ト ールするマシンが常にアクセス可能な場所を指定し ます。

製品 & ラ イセンス セン ターによ って、 指定された場所に .lic フ ァ イルがダウンロー ド されます。 このフ ァ イル名

は HostID.lic で、 HostID 部分には、 .lic フ ァ イルを取得し たと きに指定し たホス ト  ID が入り ます。 管理し易 く する

ために、 このフ ァ イル名を変更する こ と もできます。

同時接続ラ イセンス フ ァ イルを取得し た後、 FlexNet Licensing Server にこれを追加し ます。 手順については、

「FlexNet Licensing Server に同時接続ラ イセンス フ ァ イルを追加する」 を参照し て く ださい。
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既存ラ イセンス サーバー用の同時接続ラ イセンスを取得する

既存する FlexNet Licensing Server を使って同時接続ラ イセンスを管理する場合、 同時接続ラ イセンス フ ァ イルを

取得する必要があ り ますが、 FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アを イ ンス ト ールする必要はあり ません。

既存ラ イセンス サーバー用に製品 & ラ イセンス セン ターから ラ イセンス フ ァ イルを取得する手順は、 標準の同

時接続フ ァ イルを購入し ている場合と、 ア ッ プグレー ド同時接続ラ イセンスを購入し ている場合によ って多少異

な り ます。

• 標準の同時接続ラ イセンス フ ァ イルを使う と、 InstallAnywhere の単一バージ ョ ンの同時接続ラ イセンスを管

理できます。

 この種類のラ イセンス フ ァ イルを取得する手順については、 「既存ラ イセンス サーバー用の新しい同時接続

ラ イセンスを生成する」 を参照し て く だ さい。

• ア ッ プグレー ド用の同時接続ラ イセンス フ ァ イルを使う と、 以前に購入済みの InstallAnywhere バージ ョ ン と

同時に、 新しい  バージ ョ ンの同時接続ラ イセンス フ ァ イルを管理できます。 ア ッ プグレー ド同時接続ラ イ

センス フ ァ イルは、 追加ラ イセンスを提供するのではな く 、 既存フ ァ イルに含まれている ラ イセンスをア ッ

プグレー ド する点にご注意 く だ さい。

 この種類のラ イセンス フ ァ イルを取得する手順については、 「既存 FlexNet Licensing Server 用のア ッ プグ

レー ド同時接続ラ イセンスを生成する」 を参照し て く だ さい。

既存ラ イセンス サーバー用の新しい同時接続ラ イセンスを生成する

標準の同時接続ラ イセンス フ ァ イルを使う と、 InstallAnywhere の単一バージ ョ ンの同時接続ラ イセンスを管理で

きます。 製品 & ラ イセンス セン ターで、 FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アを使用する特定のマシン用のラ イ

センス フ ァ イルを取得し ます。

Task: 単一バージ ョ ンの InstallAnywhere 用の同時接続ラ イセンスを管理するための標準の同時接続ラ イセンス フ ァ イル 

(.lic) を取得するには、 以下の手順に従います :

1. 製品 ＆ ラ イセンス セン ター (https://flexerasoftware.flexnetoperations.com/) にサイ ンイ ンする。

2. 製品 & ラ イセンス セン ターで、 FlexNet Licensing Server を イ ンス ト ールする特定のマシン用のラ イセンス 

フ ァ イルを取得し ます :

a. 左側のナビゲーシ ョ ン内で、 [ エン タ イ ト ルメ ン ト ] の下にある [ 製品リ ス ト ] を ク リ ッ ク し ます。

[ 製品リ ス ト ] ページには、 お客様のアカウン ト で使用できる製品ラ イ ンのすべてが表示されます。 複数

の製品へのアクセスがない場合は、 [ 製品リ ス ト ] リ ン ク を ク リ ッ クする と、 [ 製品情報 ] ページが直接

開きます。

b. [ 製品リ ス ト ] ページに複数の製品が表示された場合、 InstallAnywhere リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ 製品

情報 ] ページが開きます。

c. イ ンス ト ールならびに構成を行う製品の [ ラ イセンス ] リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンス情報 ] 

ページが開きます。 このページには、 製品の使用中および未使用のラ イセンスについての詳細が表示さ

れます。
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d. リ ス ト から未使用のラ イセンスを見つけて、 そのラ イセンス属する [ 製品に有効なラ イセンス ] オプシ ョ

ンを選択し ます。

e. ページの下にある [ 生成 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンスの生成 ] ページが開きます。

f. [ 生成する ラ イセンスの数 ] ボ ッ クスに、 FlexNet Licensing Server で管理できるよ う に許可する ラ イセン

スの数を入力し ます。

g. [ 既存のラ イセンス ホス ト ] リ ス ト で、 適切なオプシ ョ ンを選択し ます。 この同時接続ラ イセンス用に既

存サーバーが構成されている場合、 それらがこのボ ッ クスに表示されます。

h. 冗長ラ イセンシング サーバー ク ラス ターを構成する場合、 必要に応じ てその他の設定を行います。

i. [ 生成 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンスの表示 ] ページが開きます。 このページには、 製品 & ラ

イセンス セン ターが FlexNet Licensing Server のラ イセンス フ ァ イルを作成するために使用する情報が表

示されます。

j. [ すべて保存 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 製品 & ラ イセンス セン ターに、 ラ イセンス フ ァ イルをダウン

ロー ド する場所を指定できるダイアログ ボ ッ クスが表示されます。

k. InstallAnywhere を イ ンス ト ールするマシンが常にアクセス可能な場所を指定し ます。 製品 & ラ イセンス 

セン ターによ って、 指定された場所に .lic フ ァ イルがダウンロー ド されます。 このフ ァ イル名は HostID.lic 

で、 HostID 部分には、 .lic フ ァ イルを取得し た と きに指定し たホス ト  ID が入り ます。 管理し易 く するため

に、 このフ ァ イル名を変更する こ と もできます。

同時接続ラ イセンス フ ァ イルを取得し た後、 FlexNet Licensing Server にこれを追加し ます。 手順については、

「FlexNet Licensing Server に同時接続ラ イセンス フ ァ イルを追加する」 を参照し て く ださい。
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既存 FlexNet Licensing Server 用のア ッ プグレー ド同時接続ラ イセンスを生成する

ア ッ プグレー ド用の同時接続ラ イセンス フ ァ イルを使う と、 以前に購入済みの InstallAnywhere バージ ョ ン と同時

に、 新しい  バージ ョ ンの同時接続ラ イセンス フ ァ イルを管理できます。 ア ッ プグレー ド同時接続ラ イセンス 

フ ァ イルは、 追加ラ イセンスを提供するのではな く 、 既存フ ァ イルに含まれている ラ イセンスをア ッ プグレー ド

する点にご注意 く だ さい。

Task: 複数バージ ョ ンの InstallAnywhere 用の同時接続ラ イセンスを管理するための、 ア ッ プグレー ド用の同時接続ラ イ

センス フ ァ イル (.lic) を取得するには、 以下の手順に従います :

1. 製品 ＆ ラ イセンス セン ター (https://flexerasoftware.flexnetoperations.com/) にサイ ンイ ンする。

2. 製品 & ラ イセンス セン ターで、 FlexNet Licensing Server を イ ンス ト ールする特定のマシン用のラ イセンス 

フ ァ イルを取得し ます :

a. 左側のナビゲーシ ョ ン内で、 [ エン タ イ ト ルメ ン ト ] の下にある [ 製品リ ス ト ] を ク リ ッ ク し ます。

[ 製品リ ス ト ] ページには、 お客様のアカウン ト で使用できる製品ラ イ ンのすべてが表示されます。 複数

の製品へのアクセスがない場合は、 [ 製品リ ス ト ] リ ン ク を ク リ ッ クする と、 [ 製品情報 ] ページが直接

開きます。

b. [ 製品リ ス ト ] ページに複数の製品が表示された場合、 InstallAnywhere リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ 製品

情報 ] ページが開きます。

c. 構成を行う製品バージ ョ ンの [ ラ イセンス ] リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンス情報 ] ページが開き

ます。 このページには、 製品の使用中および未使用のラ イセンスについての詳細が表示されます。 通常、

このページの詳細には使用可能なラ イセンスが存在し ないこ と を示し ます。 これは、 ア ッ プグレー ド同

時接続ラ イセンスは追加ラ イセンスを提供し ないためです。 ア ッ プグレー ド同時接続ラ イセンスは、 既

存のラ イセンスをア ッ プグレー ド し ます。

d. ア ッ プグレー ド する ラ イセンスを見つけて、 [ ア ッ プグレー ド ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [ ラ イセンス

の表示 ] ページが開きます。 ア ッ プグレー ド ラ イセンスのご利用が不可能な場合、 [ ア ッ プグレー ド ] ボ

タ ンは表示されません。

e. [ すべて保存 ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 製品 & ラ イセンス セン ターに、 ラ イセンス フ ァ イルをダウン

ロー ド する場所を指定できるダイアログ ボ ッ クスが表示されます。

f. FlexNet Licensing Server マシンからアクセス可能な場所を指定し ます。 製品 & ラ イセンス セン ターに

よ って、 指定された場所に .lic フ ァ イル ( 複数可 ) がダウンロー ド されます。 このフ ァ イル名は HostID.lic 

で、 HostID 部分には、 .lic フ ァ イルを取得し た と きに指定し たホス ト  ID が入り ます。 管理し易 く するため

に、 このフ ァ イル名を変更する こ と もできます。

同時接続ラ イセンス フ ァ イルを取得し た後、 FlexNet Licensing Server にこれを追加し ます。 手順については、

「FlexNet Licensing Server に同時接続ラ イセンス フ ァ イルを追加する」 を参照し て く ださい。
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FlexNet Licensing Server に同時接続ラ イセンス フ ァ イルを追加
する

同時接続ラ イセンス フ ァ イルを FlexNet Licensing Server に追加する手順は、 lmadmin または lmgrd のどち ら を使用

するかによ って異な り ます。 詳細については、 適切なセクシ ョ ンを参照し て く だ さい :

• FlexNet Licensing Server で License Server Manager (lmadmin) を使用し て同時接続ラ イセンスを イ ンポー ト およ

び関連タ スク を実行する

• FlexNet Licensing Server 上のラ イセンス サーバー マネージャー (lmgrd) を使って同時接続ラ イセンスを選択す

る

FlexNet Licensing Server で License Server Manager (lmadmin) を使用し て同時接続
ラ イセンスを イ ンポー ト および関連タ スク を実行する

FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アには、 ラ イセンス サーバー マネージャー (lmadmin) が含まれています。 ラ イ

センス サーバー マネージャーでは、 Web ベースのユーザー イ ン ターフ ェ イスを使って、 以下のタ スク を行う こ

とができます :

• フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品用に既存する同時接続ラ イセンスを イ ンポー ト する。

• すべてのサーバー構成、 およびほとんどの管理機能を実行する。

• ユーザーの追加と削除、 およびユーザーの権限を構成する。

lmadmin の使用方法についての詳細は、 このサイ ト の右上にある [ ヘルプ ] ボタ ンを ク リ ッ ク し て表示される ド

キュ メ ン ト を参照し て く だ さい。

lmadmin の起動

FlexNet Licensing Server が搭載されているマシンを使用し ているか、 組織内の別のマシンを使用し ているかに関わ

らず、 lmadmin を起動し てサイ ン イ ンする こ とができます。

Task: lmadmin を起動するには、 以下の手順に従います :

1. Web ブラウザーを開いて、 以下のいずれかを行います :

• FlexNet Licensing Server が搭載されているマシンを使用し ている場合、 以下のサイ ト にアクセス し ます :

http://localhost:Port 

Port は、 Web サーバーをホス ト するために使用される HTTP ポー ト 番号です。 これは、 FlexNet Licensing 

Server ソ フ ト ウ ェ アのイ ンス ト ール時に構成されます。 デフ ォル ト のポー ト 番号は、 8080 です。

• FlexNet Licensing Server が搭載されているのとは異なるマシンを使用する場合は、 以下のサイ ト にアクセ

ス し ます :

http://MachineName:Port 
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MachineName は、 FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アが搭載されたマシンの名前です。 ポー ト  は Web 

サーバーをホス ト するために使用する HTTP ポー ト です。 デフ ォル ト のポー ト 番号は、 8080 です。

2. サイ ト の右上にある [ 管理 ] リ ン ク を ク リ ッ ク し ます。 サイ ト で [ サイ ン イ ン ] ページが表示されます。

3. サイ ン イ ン し ます。 デフ ォル ト のサイ ン イ ン情報は、 以下の通り です。 これらの認証情報を使って初めてサ

イ ン イ ン し た と き、 lmadmin はパスワー ドの変更をプロンプ ト し ます。

• ユーザー名 : admin

• パスワー ド : admin

Tip • FlexNet Licensing Server がサービス と し て構成されている場合、 Windows サービスを使って FlexNet Licensing 

Server サービスを開始する こ とが出来ます。 FlexNet Licensing Server がサービス と し て構成されていない場合、

lmadmin.exe を実行し て開始できます。 ユーザーがラ イセンスをチ ェ ッ クアウ ト およびチ ェ ッ ク イ ンできるよ う にす

るためには、 FlexNet Licensing Server を開始し な く てはな り ません。
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mvsn ベンダー デーモンを設定し てラ イセンス フ ァ イルを lmadmin にイ ンポー ト する

lmadmin の [Vendor Daemon Configuration] ページでは、 ベンダー デーモンのラ イセンス フ ァ イルを イ ンポー ト す

る こ とができます。 ラ イセンス フ ァ イルを コ ピーする前に、 以下の手順に従って mvsn ベンダー デーモンを適切

な場所にダウンロー ド し ます。 InstallAnywhere を例と し て、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ アの FlexEnabled 製品を実行

するためには mvsn ベンダー デーモンが必要です。

Task: mvsn ベンダー デーモンを設定し て、 ラ イセンス フ ァ イルを イ ンポー ト するには、 以下の手順に従います :

1. FlexNet Licensing Server のオペレーテ ィ ング システムに適切な mvsn ベンダー デーモンをダウンロー ド し て

く ださい。 まだ取得し ていない場合は、 FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ ア イ ンス ト ールによ って 

lmadmin.exe フ ァ イルがイ ンス ト ールされたフ ォルダーと同じ場所に mvsn ベンダー デーモンを コ ピーし ます。

ｍ ｖ ｓ ｎ  ベンダー デーモンのダウンロー ド方法については、 「InstallAnywhere、 サービスパッ ク、 その他のイ

ンス ト ールをダウンロー ド する」 を参照し て く だ さい。

2. [Administration] リ ン ク を ク リ ッ ク し てから、 [Vendor Daemon Configuration] タ ブを ク リ ッ ク し ます。

3. [Import License] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 [Import License File] ページが開きます。

4. 使用する ラ イセンス フ ァ イル (.lic) へのパスを指定するか、 [Browse] ボタ ンを ク リ ッ ク し て、 そのフ ァ イルを

参照し ます。
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5. オプシ ョ ンで、 [Overwrite License File on License Server ( ラ イセンス サーバー上のラ イセンス フ ァ イルを上

書きする )] チ ェ ッ ク ボ ッ クスを選択し ます。 ラ イセンス サーバーのア ッ プロー ド デ ィ レ ク ト リ に同じ名前

のラ イセンス フ ァ イルが既存する場合、 ラ イセンス サーバーは、 そのフ ァ イルを上書き し ます。 このオプ

シ ョ ンは、 ラ イセンス サーバー マネージャーに新しいベンダー デーモンを追加する と きに必要です。

6. [Import License] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 これが既存ベンダーのラ イセンス フ ァ イルである場合、 ラ イセン

ス サーバー マネージャーはそのフ ァ イルを ラ イセンス サーバーの適切なデ ィ レ ク ト リ にコ ピーし ます。

7. 既存ベンダーのラ イセンス フ ァ イルを イ ンポー ト する と きに、 [Overwrite License File on License Server] 

チ ェ ッ ク ボ ッ クスを ク リ ア し た場合、 ベンダー デーモンを停止および開始する必要があ り ます。 新しいラ イ

センス フ ァ イルが読み込まれて、 ベンダー デーモンが開始し た と きに、 ラ イセンス フ ァ イルに含まれる ラ

イセンスがロー ド されます。

既存ベンダーのラ イセンス フ ァ イルを イ ンポー ト し て、 [Overwrite License File on License Server] チ ェ ッ ク ボ ッ ク

スを選択し た場合、 ベンダー デーモンによ って自動的に更新されたラ イセンス フ ァ イルが読み込まれます。 この

再読み込み処理が完了次第、 ユーザーは任意の新しいラ イセンスを使用し始める こ とができます。 新しいラ イセ

ンスは、 [Dashboard] にも表示されます。

新しいベンダー用のラ イセンス フ ァ イルを イ ンポー ト する と、 ラ イセンス サーバー マネージャーが、 ラ イセン

ス サーバー構成フ ァ イルにベンダー デーモン情報を追加し て、 ラ イセンス サーバーがこれを管理できるよ う に

し ます。 ラ イセンス サーバー マネージャーが、 ラ イセンス サーバーの適切なデ ィ レ ク ト リ にフ ァ イルを コ ピー

し ます。
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ベンダー デーモンの管理

lmadmin の [Vendor Daemon Configuration] ページでは、 ベンダー デーモンを停止、 開始、 およびベンダー デーモ

ンのラ イセンス フ ァ イルを再読み込みする こ とができます。

Task: ベンダー デーモンを管理するには、 以下の手順に従います :

1. [Administration] リ ン ク を ク リ ッ ク し てから、 [Vendor Daemon Configuration] タ ブを ク リ ッ ク し ます。
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2. ベンダー デーモンの概要グ リ ッ ド で、 [Administer] ハイパーリ ン ク を ク リ ッ クする と、 い く つかの設定が表示

されます。

3. 以下の設定を使って、 必要な タ スク を行います。

• Vendor Daemon Port in Use - この読み取り専用設定は、 ベンダー デーモンが FlexEnabled アプ リ ケーシ ョ

ン と通信するために使用する TCP/IP ポー ト 番号を表示し ます。

• Stop - このボタ ンは、 ベンダー デーモンを停止し ますが、 lmadmin は実行中のままにし ます。 ベンダー 

デーモンを停止する と、 このボタ ンは [Start] に変更されます。

• Start - このボタ ンは、 ベンダー デーモンを開始し ます。 このボタ ンは、 ベンダー デーモンが停止し てい

る と きに表示されます。 ベンダー デーモンを開始する と、 ベンダー デーモンがラ イセンス フ ァ イルを

読み込んで、 ラ イセンス権利を メ モ リーにロー ド し ます。 ベンダー デーモンを開始する と、 このボタ ン

は [Stop] に変更されます。

•  Reread License Files - このボタ ンは、 ラ イセンス フ ァ イル、 ト ラステ ッ ド ス ト レージ、 および任意のベ

ンダー デーモン オプシ ョ ン フ ァ イルのコ ンテンツを再読み込みし てから、 情報を メ モ リーにロー ド し

ます。 ベンダー デーモンの再開始が必要な と きに、 License File または Directory 設定の値が変更されて

いない限り、 [General Configuration] セクシ ョ ンの License File または Directory 設定で指定されたラ イセ

ンス フ ァ イルが読み込まれます。 一般的に、 ラ イセンス フ ァ イルのコ ンテンツまたはオプシ ョ ン フ ァ

イルが編集された場合に、 このボタ ンを使用し ます。
フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品ダウンロー ド & ラ イセンス ガイ ド - InstallAnywhere 2011 以降 ISA-1500-LG00 27



Chapter 1: InstallAnywhere のダウンロー ド およびラ イセンシングについて

InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスの設定
•  Report Log Name - 現在のレポー ト  ログを保存する フ ァ イルの名前を入力し ます。

• Rotate Report Logs - このボタ ンを ク リ ッ クする と、 FlexNet Licensing Server は既存のレポー ト  ログの名

前を Report Log Name 設定の名前に変更し て、 オプシ ョ ン フ ァ イルに含まれる名前を使って、 新しい空

白のレポー ト  ログ フ ァ イルを作成し ます。 この機能を使用するには、 オプシ ョ ン フ ァ イルを使って、

レポー ト  ログ機能を有効化し な く てはな り ません。

サーバーが実行中である こ と をテス ト するには、FlexNet Licensing Server イ ンス ト ールを実行するマシン上で Web 

ブラウザーを開いてから、 次の URL に移動し ます (PortNumber には、 適切なポー ト 番号を挿入し ます ):

http://localhost:PortNumber/

また、 別のマシンからは、 次の URL を使ってこのポータルにアクセスする こ とができます。 このサイ ト にアクセ

スするためには、 使用中のマシンのフ ァ イアウォール設定の変更が必要な場合もあり ます。

http://MachineName:PortNumber/

MachineName は、 FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アが搭載されたマシンの名前です。 PortNumber は、 イ ンス ト ー

ル中に入力し たポー ト 番号です。 デフ ォル ト のポー ト 番号は 8080 です。

Important • 多 く の組織では、 同時接続ラ イセンスを管理するために FlexNet Licensing Server を設定する担当者と、

InstallAnywhere を イ ンス ト ールならびに使用するユーザーとが異な り ます。 その場合、 InstallAnywhere のユーザー

に、 InstallAnywhere を イ ンス ト ールし て FlexNet Licensing Server に接続する と きに必要な以下の情報を通知し て く

ださい :

• FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アがイ ンス ト ールされているサーバーの名前または IP ア ド レス

• [ 起動構成 ] ダイアログに入力し たラ イセンス サーバー ポー ト 番号。 ( ほとんどの場合、 この値は空白です。

この設定を空白のままにし た場合、 InstallAnywhere のユーザーに対し て、 InstallAnywhere イ ンス ト ールの "

ポー ト 番号 " 設定を空白のままに残すよ う に指示し て く だ さい。 )
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FlexNet Licensing Server のシステム情報を参照する

License Server Manager (lmadmin) は、 FlexNet Licensing Server についての情報および FlexNet Licensing Server ソ フ

ト ウ ェ アを実行中のシステムについての情報を表示し ます。

Task: lmadmin でシステム情報を表示するには、 以下の手順に従います :

[Administration] リ ン ク を ク リ ッ ク し てから、 [System Information] タ ブを ク リ ッ ク し ます。

[System Information] タ ブには、 以下の情報が表示されます :

• Release Version - FlexNet Licensing Server のリ リース バージ ョ ン。

• License Server Manager Port in Use - lmadmin が接続を待ち受け (listen) するのに使用するポー ト 番号。 ポー ト

番号を構成するには、 [Server Configuration] タ ブを使用し ます。

• Display - Windows ベースのシステムで、 これはシステム名またはター ミ ナル サーバー環境ではター ミ ナル 

サーバー ク ラ イアン ト の名前です。 UNIX ベースのシステムで、 これは X デ ィ スプレ イの名前、 または 

ttyname() 関数 ( または同様の関数 ) によ って返された値です。

• Host Name － FlexNet Licensing Server を実行中のシステムのホス ト 名 ( 例、 prod01)。

• Host Domain Name － ラ イセンス サーバーを実行中のド メ イ ン上にあるシステムの完全修飾ホス ト 名 ( 例、

prod01.flexerasoftware.com)。

• IPv4 Address － システムを識別するのに使用される IP バージ ョ ン 4 ア ド レス ( 例、 255.255.255.255)。 IPv4 ア

ド レスは、 システムで IPv4 が有効な場合に表示されます。
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• IPv6 Address － システムを識別するのに使用される IP バージ ョ ン 6 ア ド レス ( 例、

ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)。 IPv6 ア ド レスは、 システムで IPv6 が有効な場合に表示されます。

• Ethernet Address － FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ アを実行中のシステムを識別する、 マシンの ホス ト  

ID ( マシンの MAC ア ド レスで、 物理ア ド レス と も呼ばれます )。

• Volume Serial Number － ラ イセンス サーバーを実行中のシステムを識別するハー ド デ ィ スク シ リ アル番号。

• Local Stop Server Allowed － FlexNet Licensing Server を実行中のマシン ( ローカル マシン ) で実行し ている 

lmdown ユーテ ィ リ テ ィ を使って、 またはラ イセンス サーバー管理イ ン ターフ ェ イスから FlexNet Licensing 

Server を停止できるかど うかを示し ます。 この設定を構成するには、 lmadmin を実行する と きに –

allowStopServer コ マン ド ラ イ ン パラ メ ーターを使用し ます。

• Remote Stop Server Allowed － FlexNet Licensing Server を停止できるかど うかを示し ます。

[No] を選択する と、 lmdown またはラ イセンス サーバー管理イ ン ターフ ェ イスを使って、 リ モー ト  マシンか

ら FlexNet Licensing Server を停止する こ とはできません。

[Yes] を選択する と、 以下のいずれかの方法で FlexNet Licensing Server を停止できます :

• リ モー ト  マシン、 つま り lmadmin を実行中のマシン以外のマシンから lmdown を使用する。

• リ モー ト  マシン上で実行中のラ イセンス サーバー管理イ ン ターフ ェ イスで [Stop Server] ボタ ンを ク リ ッ

クする。

• License Reclaim Allowed － lmremove ユーテ ィ リ テ ィ を使って、 ユーザーから ラ イセンスを回収できるかど う

かを示し ます。 この設定を構成するには、 lmadmin を実行する と きに –allowLicenseReclaim コマン ド ラ イ ン パラ

メ ーターを使用し ます。

3 台の冗長サーバーを使ったラ イセンス サーバーを構成し た場合、 [System Information] タ ブの [Three-Server 

Redundancy Group Information] セクシ ョ ンに以下の情報が表示されます :

• Quorum State -  ク ォーラムの状態。 ラ イセンス サーバーが開始し て、 ク ォーラムを構成し よ う と し たと き、 以

下順番で状態が設定されます :

• None － ラ イセンス サーバーは 3 冗長サーバーと し て構成されていません。

• Initialize － ク ォーラムの初期化中。

• Wait － 初期化段階が完了し ま し たが、 ク ォーラムがまだ確立されていません。

• Confirm － FlexNet Licensing Server は、 ク ォーラムが確立される前に、 少な く と も 1 つ以上の別の 

FlexNet Licensing Server からの確認メ ッ セージを待機し ています。

• Up － 少な く と も 2 つ以上のラ イセンス サーバーでク ォーラムが確立されま し た。

• Master － マス ターのホス ト 名。

• Primary Is Master － True または False のいずれかを示し て、 PRIMARY_IS_MASTER 属性がラ イセンス フ ァ イル

で定義されているかど うかを指定し ます。

• Group Member Host － ラ イセンス フ ァ イルで構成されている 3 つのシステムのホス ト 名。

• Port － [Group Member Host] 列に表示される各システムのポー ト 番号。

• Status － [Group Member Host] 列に表示される各システムの状態。 各 FlexNet Licensing Server がク ォーラムに

参加する と、 次のう ちの 1 つの状態と な り ます。
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• None ー FlexNet Licensing Server は、 ク ォーラムのメ ンバーではあ り ません。

• Active － FlexNet Licensing Server は、 ク ォーラムのアクテ ィ ブな メ ンバー。

• Connected － FlexNet Licensing Server は、 ク ォーラムに接続中。

• Connection Failed － FlexNet Licensing Server は、 別の FlexNet Licensing Server に接続し よ う と し ま し た

が、 失敗し ま し た。

• In Process － FlexNet Licensing Server は、 別の FlexNet Licensing Server に接続し てク ォーラムを確立し よ

う と し ています。

• Initialize － FlexNet Licensing Server は、 ク ォーラムの一部と し て初期化中。

• Sent － FlexNet Licensing Server は、 ク ォーラム内の別の FlexNet Licensing Server に メ ッ セージを送信し

ま し た。
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FlexNet Licensing Server 上のラ イセンス サーバー マネージャー (lmgrd) を使って
同時接続ラ イセンスを選択する

FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウェ アには、 コマン ド ラ イ ン ベースのラ イセンス サーバー マネージャー (lmgrd) 

が含まれています。 ラ イセンス サーバー マネージャーを使って、 フ レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ ア製品の既存の同時接

続ラ イセンス フ ァ イルを指定するなどのタ スク を行う こ とができます。 新しいラ イセンス フ ァ イルを指定する前

に、 以下の手順に従って mvsn ベンダー デーモンを適切な場所にコ ピーし ます。 InstallAnywhere を例と し て、 フ

レ クセラ ・ ソ フ ト ウ ェ アの FlexEnabled 製品を実行するためには mvsn ベンダー デーモンが必要です。

Task: mvsn ベンダー デーモンを設定し て、 同時接続ラ イセンス フ ァ イルを指定するには、 以下の手順に従います :

1. FlexNet Licensing Server のオペレーテ ィ ング システムに適切な mvsn ベンダー デーモンをダウンロー ド し て

く ださい。 まだ取得し ていない場合は、FlexNet Licensing Server ソ フ ト ウ ェ ア イ ンス ト ールによ って lmgrd.exe 

フ ァ イルがイ ンス ト ールされたフ ォルダーと同じ場所に mvsn ベンダー デーモンを コ ピーし ます。

ｍ ｖ ｓ ｎ  ベンダー デーモンのダウンロー ド方法については、 「InstallAnywhere、 サービスパッ ク、 その他のイ

ンス ト ールをダウンロー ド する」 を参照し て く だ さい。

2. 適切な場合、 FlexNet Licensing Server を使って管理するその他の同時接続ラ イセンス フ ァ イルと同じデ ィ レ

ク ト リ に InstallAnywhere 同時接続ラ イセンス フ ァ イル (.lic) を コ ピーし ます。

3. コマン ド ラ イ ンから lmgrd を起動し ます。 Windows ベースのマシン上では、 以下のコマン ド ラ イ ンを使用し ま

す :

lmgrd.exe -c PathToDirectoryOfLicenseFiles 

Windows ベース以外のシステム上では、 以下のコマン ド ラ イ ンを使用し ます :

lmgrd -c PathToDirectoryOfLicenseFiles 
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ユーザーのマシンを ラ イセンス サーバーに接続し て、 または 
InstallAnywhere ラ イセンスのチ ェ ッ ク イ ン / チ ェ ッ クアウ ト を
行う

お客様の組織で InstallAnywhere の同時接続ラ イセンスをご購入された場合、まず組織内で FlexNet Licensing Server 

を設定する必要があ り ます。 FlexNet Licensing Server を設定し た後、 InstallAnywhere を イ ンス ト ールするマシン上

で FlexNet Licensing Server を識別し ます。

Task: InstallAnywhere の FlexNet Licensing Server を識別するには、 以下の手順に従います :

1. InstallAnywhere を起動し ます。 製品が起動する前に、 ラ イセンス ウ ィ ザー ドが開きます。

2. [ ラ イセンス情報を指定する ] オプシ ョ ンを選択し てから、 [ 次へ ] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。

3. [ ラ イセンスの種類 ] ダイアログで [ ネ ッ ト ワーク ラ イセンス ] オプシ ョ ンを選択し ます。
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4. [ ラ イセンス サーバーの指定 ] ダイアログに、 ラ イセンス サーバーの名前または IP ア ド レスを入力し ます。

お客様の環境で構成されている FlexNet Licensing Server がカス タム ポー ト 番号を使用し ている場合は、 その

ポー ト 番号を入力し ます。 多 く の場合、 ポー ト 番号は空白のままです。 設定への入力が完了し たら、 [ テス ト

接続 ] ボタ ン を ク リ ッ ク し て、 開発マシンが InstallAnywhere のラ イセンスをチ ェ ッ クアウ ト およびチ ェ ッ ク

イ ンできるかど うかを検証し ます。

5. イ ンス ト ールの残りのウ ィ ザー ド ダイアログを完了し ます。

ラ イセンス ウ ィ ザー ドは、 マシン上で InstallAnywhere 同時接続ラ イセンスを設定し ます。

Note • InstallAnywhere 2008 Value Pack 1 用の同時接続ラ イセンスをチ ェ ッ クアウ ト し たマシン上で、

InstallAnywhere の新しい同時接続ラ イセンスを使用できるよ う にするには、 以下のア ッ プデー ト をダウンロー ド

し てク ラ イアン ト  マシンにイ ンス ト ールする必要があ り ます :

InstallAnywhere 2008 Value Pack 1 同時接続ラ イセンス ア ッ プデー ト

(http://saturn.installshield.com/product/ia/ia2008/concurrent/ia-2008-vp1-concurrent.zip) 
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Build.exe にコマン ド ラ イ ン パラ メ ーターを渡し て FlexNet Licensing Server 情報を指定する

製品版の InstallAnywhere 製品または build.exe のラ イセンスを構成し ないで build.exe を使ってイ ンス ト ールをビルド

する と、 build.exe は制限された日数の間、 評価モー ド で実行し、 評価版イ ンス ト ールを作成し ます。

コマン ド ラ イ ンを使って build.exe を起動する と き、 以下のよ う に build.exe に -registerNodeLocked パラ メ ーターを

渡し て、 ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス情報を構成する こ とができます。

build.exe -registerNodeLocked LicenseFilePathAndName

LicenseFilePathAndName は、 ラ イセンス フ ァ イル (.lic) のフ ァ イル名とパスを示し ます。

ノ ー ド ロ ッ ク ラ イセンス情報を指定し た同じユーザー アカウン ト を使ってビルド を実行する と きはいつでも イ ン

ス ト ールをビルド する こ とができます。 ラ イセンス情報は、 InstallAnywhere 製品版のラ イセンス ウ ィ ザー ド を

使って、 または build.exe のコ マン ド ラ イ ンを通し て一度だけ指定する必要があり ます。

マシンのホス ト  ID を確認するには、 以下のコマン ド を使用し て く だ さい :

build.exe -generateHostID

たと えばラ イセンスを別のマシンに移動する場合に、 マシンから ラ イセンス情報を ク リ アするには、 以下のコ マ

ン ド を使用し ます :

build.exe -unregister
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